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GEeSTRA

Uzembe-helyezési utasitas.
GESTRA KD 13 tipusu g6zhiité
Altalanos:

GESTRA vizfiirdés g6zh(ité olyan terllete-
ken nyer felhasznalast, ahol technoldgiai

11. A tovabbi izemeltetés
soran a g6zhiitét a mindenkori

10. Az els6 lizembe-helyezés
soran ellendrizni kell az 6sszes
karima csavarkotését és szik-

okokbol csak tulhevitett g6z  all
rendelkezésre, de a redukalt g6z
felhasznaldja telitett g6zt igényel.

Példaul: ipari fltési rendszerek, szaritd
berendezések, gézprések stb.

Mikodése:

A tulhevitet g6zt redukalasa utan egy
nyomastarté edényben meghatarozott
hitévizszint ala vezetjik, egy porlaszto
rendszeren keresztul. A tulhevitett g6z
talhevitési hétartalmat leadja hitévizben
és telitett g6zt termel. A telitett géz egy
csepplevalasztén keresztll kerll elveze-
tésre és 98 %-os telitettséget ér el.

A h{téviz szintjét kétpontos szabalyozas-
sal meghatarozott szintek kézé korlatoz-
zuk. A h(téviz utantaplalas toérténhet
tapszivattyl kapcsolassal, vagy amennyi-
ben a tapviz nyomasa megfelel6, magnes
szeleppel.

Szerelés és lizembe-helyezés:

1. A rendszerbe épllé armaturak beépitési
és kezelési utasitasat vegyuk figyelembe.

2. Uzembe-helyezés elétt ellenérizzik a
csokotéseket ill. a villamos koétéseket.

3. A biztonsagi szelep szallitasi biztosité-
kat tavolitsuk el.

4. A kézi armaturakat a friss ill. telitett
g6zvezetékben zarjuk el.

5. A szintjelzd és szabalyozdé rendszer
armaturait nyissuk ki.

6. A szintszabalyozast helyezziik tizembe.
A vizszintet a fels6 kapcsolasi pontig

ség esetén meleg allapotban
utan kell hazni.

Beépitési példa:

tapviz minéségének fliggveé-
nyében, idénkét az urité arma-
taran keresztul le kell iszapolni.

toltsuk fel. 1. G6znyomas szabalyozo 15. Visszacsapo6 szelep
2. Szennyfogé 16. Szintérzékeld elektroda

7. A felftitd vezetéken keresztil fitsik fel a 3. Elzard szelep 17. Nem szikséges

g6zhltét. A kézi armatirat lassan nyissuk, 4. Fojtokupos szelep 18. Elzaro szelep

olyan tempdban, amit a belépd g6z 5. Nyomasméré 19. Szintkapcsolé

kondenzaciojabdl eredé hanghatas enged. 6. Hitéedény 20. Magnesszelep

Ha elértik a hiitében a nyomashoz tartozé 7. Nyomasmérd 21. Szennyfogd

telitési hémérsékletet a hité berendezés 8. Hoémérd 22. Elzaré szelep

Uzemkész. 9. Magnesuszos szintjelzd 23. Hitbviz szivattyu
10. Biztonsagi szelep 24. Visszacsapo szelep

8.A gb6znyomas-szabalyozot az elbirasok- 11. Elzaro szelep 25. Elzaro szelep

nak megfeleléen helyezzik Gzembe. Az 12. Elzaro szelep 26. Fojtékupos szelep

alapjelet allitsuk az el6irt géznyomas 13. Uszds tulfolyo szelep 27. Nyoméasméré

szintjére. 14. Visszacsapo szelep 28. Szintkapcsolo

Ezutan a szabalyozé elétti ill. ha van -
uténi armatura nyithato.

9. Mostmar lUzemkész az egész berende-
zés. A g6zhité kilépd armatira lassan
nyithato.




