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Talhevitett g 6zbél

STABILAN TELITETT G Oz,

a telitési allapot segitségével

A telitési nyomésra szabalyozott, stabilan telitett allapotu géz eléallitdsara
alkalmas KD 13 g6zflirdés gbzh(itében a viztdmeg és g6z telitési allapotban,
forrponton van, ezért a KD13 gézpufferként mukodik.
Terhelésingadozas esetén a kilépd telitett g6z mennyisége holtidd nélkil kdveti az
elvételi igényt.



ALOWSERVE GESTRA Magyarorszag Kift.
Fités g 6zzel

Fizikai elvek, m Gkddés:

Hatékonyan flteni csak telitett gézzel lehet!

A talhevitett géznek eldszor le kell hiilnie a hécserélé gbézterében éppen uralkodo
nyomashoz tartozo telitett gézzé, és csak azutan kondenzalédik.

Ha ez a lehdlési folyamat a hécserélében torténik, az elvesz a hasznos,
kondenzacios héatado felliletbdl.

Minél nagyobb a flitégdz tulhevitettsége, annal nagyobb a rossz héatadasi
tényez6jl ,hatési” felllet, és anndl kisebb a j6 héatadasi tényezéjii kondenzaciés
felulet.

A tulhevitett g6z0s a héatadas szempontjabdl egy gaz hiléséhez hasonilit.

A tulhevitett gézzel valo fltés hétechnikailag kedvezétlen.

Telitett gézzel valo flitésnél is elkerlilhetetlen a g6z expandalasa a szabalyozé6-
szelepen. Ekkor kicsit lehdl, de mégis tulhevitetté valik a hécserélé gbézterében
uralkod6 nyomashoz képest.

Ennek, az enyhén tulhevitett gbznek is elészdr le kell hiilni a telitési hémérsékletre!
Kondenzalddni csak azutan fog!

A hécseréld futéfeluletén kilonbdzé allapotu flitégdz mellett végbemend lehiilési,
kondenzalédasi, utohlési folyamatokat a kovetkezé abra mutatja.
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A hdcserélékben a talhevitett géz helyett telitett gbzzel térténd flités esetén
lényegesen nagyobb lesz a kondenzal6dasra korabban rendelkezésre allo héatado

fellletet, mert a leh(ild talhevitett g6z altal boritott feltleten is telitett g6z kondenzacié
fog torténni!

A telitett g6z kondenzéaciéjanak héatadasi tényezséje 1200 W/m?K,
mig a tulhevitett g6z lehiilésének héatadasi tényezéje csak 90 W/mK !
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Az expandalaskor fellepé tulhevilés cstkkentésére a rendelkezésre allé gézokbél
a még elégséges, legalacsonyabb nyomasut kell valasztani.

A helyi talhevilés teljes elkertlésére van olyan kialakitdsu hécseréld, amelynél a
kondenzaciohoz rendelkezésre allé hécsereld felllet valtoztathato, a kondenzatum
folyadékutés nélkili visszatorlasztasaval.

Ekkor a flitégéz g6z teljesen ra van nyitva, és a szabalyozas a keletkezé kondenz
szintjének valtoztatdsaval (elarasztdssal) torténik.

Ahhoz, hogy megndveljik a hécserélé hatasfokat, a magas hdatadasi tényezdével
flté fellletet kell névelni, ehhez lehetbleg kdzvetlenll a géz beléptetése elbtt
célszerd hdteni a tulhevitett gézt.

Ez a hitéviz szabalyozott bejuttatasaval torténik, amire két alapvetd megoldas van

A tulhevitett g6z hiitésére az egyik, a rosszabbik modszer, a hagyomanyos
injektoros gézh(ité edényes megoldas az alabbi abran lathato.

Ennél, kulon torténik a géznyomas szabalyozasa és a hémérséklet szabalyozasa a
hitéviz befecskendezéssel.

De telitési hémérsékletre itt sem lehet szabalyozni, a hémérsékletmérés,
szabélyozéas holtideje miatt!

A telitési hémérsékletet nem szabad megkozeliteni, vigyazni kell arra, hogy a g6z
ne vizesedjen el, ezért enyhén tulhevitett g6z allithatd el a befecskendezéssel.
Ugyanakkor, a gézaramba keriilé, de elparologni nem tudé vizcseppek
folyadékutést okoznak.

Az igazi veszeély az, hogy ahol hideg vizcseppek a forro csé belsé falara, vagy a
szerelvényre csapodnak, ott hirtelen elparolognak.

Ez az acél elemeknek helyileg hésokkot jelent, és megsérulhetnek.

A teljesen elparologni nem tudé hiitéviz miatt, allando viztelenités is sziikséges
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A talhevitett g6z hltésére a masik, j6 megoldas,
a telitett g6z eléallitaséra alkalmas, KD 13 gézfurdds gézh(ité, amelynek
mukoddése a telitett viz/g6z fizikai (termodinamikai) tulajdonsaganak felhasznalasan

alapszik.

Magyarorszag Kift.

A gbzh(tében, a talhevitett gbéz vizfirdén buborékol at, mire atér rajta, telitett lesz.
A forrponton 1évé viztémeg a terhelésingadozas hatasét kisimitja,
a telitési nyomast és a vizszintet kell szabalyozni.

A KD-13 GESTRA vizfurdés gézh(ité
olyan terlleteken nyer felhasznalast,
ahol technolégiai okokbdl csak
tulhevitett g6z all rendelkezésre, de

a technologia telitett g6zt igényel.

Példaul: leparlokészilékek, ipari
flitési rendszerek, szaritod
berendezések, gézprések stb.

Miikodése:

A tdlhevitett gbzzel tartjuk az
edényben a vizet a kivant telitési
hémérsékleten, a hozza tartozd
telitési nyomas szabalyozasaval.

A tulhevitett gbézt egy porlasztd

rendszeren keresztll vezetjiilk a
szabalyozott vizszint ala.
A tulhevitett géz a tdlhevitési

hétartalmat atadja a viznek és telitett
allapotba hozza, és azon is tartja.
A telitett géz egy csepplevalasztén
keresztlil kerll elvezetésre 98 %
feletti telitettségi allapotban.

A telitési hGmérsékleten tartott viz
rugalmasan koveti
a terheléshdél adodoé
nyomasvaltozasokat,
nem lép fel
a kilépd goz
tdlheviilése, ill. elnedvesedése!

Talhevitett g6zb6l
MINDIG TELITETT GOZ,

a telitési nyomas segitségével

. Szabalyozoészelep

. Szennyfogod

. Elzaroszelep

. Fojtoszelep

. Nyomasmér6

. Gézh(itd

. Nyomasméré

. H6méré

. Magnesuszos szintjelzd
10. Biztonsagiszelep
11. Elzaroszelep

12. Elzaroszelep

13. Uszos talfolyoszelep
14. Visszacsaposzelep
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15. Visszacsapo6szelep
16. Szintmérd elekiroda
17. Nem szlkséges
18. Elzaroszelep

19. Szintkapcsolé

20. Magnesszelep

21. Szennyfogd

22. Elzaroszelep

23. Hltéviz szivattyd
24. Visszacsapodszelep
25. Elzaroszelep

26. Fojtészelep

27. Nyomasmeérd

28. Szintkapcsolo

A tdvvezetéken talhevitett g6zt célszerl
szallitani,a ftésre viszont telitett gézt kell

GESTRA AG

Miinchener Strale 77

D-28215 Bremen

Telefax +49 (0) 421-35 03-393
e-mail gestra.ag@flowserve.com
Internet www.gestra.de

Sasadi Ut 66.

Magyarorszag Kft.

Gyartelep, Pf. 1.

1118 Budapest,

Tel. +36 1 206 -1989, -1990
Fax. +36 1 206 2004

e-mail budapest@ipu.hu

3792 Saj6habony

Tel. +36 46 549 208

Fax. +36 46 549 233

e-mail sajobabony@ipu.hu

Internet: www.ipu.hu



