KUGELHAHNE

Edelstahl-Kugelhahn mit Gewindemuffe
Stainless steel ball valve with screwed socket ends
Robinet & boisseau sphérique en acier inox, manchons méles ou femelles

EDELSTAHL]®

PN DN
bar mrm

Normalausfiihrung
Standard version
Exécution standard

Gehéuse 40-63 6-50

Edelstahl 1.4581

@ Der Schaltgriff gehort zum
Lieferumfang.

@® Sonderausfiihrungen auf
Anfrage.

@ The handle is included.

@ Special designs upon
request.

® La manette est comprise
dans la livraison.

@ Exécutions spéciales sur
demande.

Body Stainless steel
Corps Acier inox

Kugel 40-63 6-50 Edelstahl 1.4571
Ball Stainless steel
Bille Acier inox
Dichtungen | 40-63 6-50 Teflon

Seals

Joints
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EMG

Volldurchgang
Bauldnge DIN 3202 M 3

Full bore

Length, face-to-face DIN 3202 M 3

Passage intégral
Longueur hors tout DIN 3202 M 3

DN 6-50 DN 6-50 DN 6-50
PN 40-63 PN 40-63 PN 40-63
AnschluBart DN PN D i L @B SW H R Gew. Bestell-Nr.
Type of connection kg Order-No.
Type de raccordement W?(Igg ht Référence
Poids
kg
7 Rohrinnengewinde, 6 63 G 10 50 29 20 45 100 0,20 EMG V 063.706
DIN ISO 228/1 10 63 G 13 60 29 22 45 100 0,25 EMG V063.710
15 63 G 16 75 35 27 55 100 0,35 EMG V0683.715
(i B0 Bmale tread 20 | 63 | G 20 | 80 | 42 | 32 | 60 | 135 | 050 |EMG V063720
Q] T 25 63 G1 21 a0 49 41 65 135 0,75 EMG V083.725
! 7~ Taraudage, whitworth 32 40 G1' 22 110 65 50 80 155 1,50 EMG V 040.732
i DIN ISO 228/1 40 40 G111 24 120 75 55 85 155 1,90 EMG V 040.740
| 50 40 G2 26 140 92 70 95 155 3,20 EMG V 040.750
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