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1T.RK 76,....uzemviteli utasitas
2. Biztonsagi tudnivaldok

Az armaturat csak szakképzett személyzet kezelheti.

A szakképzett személyzet olyan személyek, akik ismerik a gyartmany szerelését és Uzembe-helyezését
és rendelkeznek a tevékenyseégiiknek megfeleld minésitésekkel, mint pl.:

B szakmunkas képesités

B biztonsagtechnikai szabvanynak megfelel idevago biztonsagi felszerelés hasznalatara valo
képesités, vagy betanitas

m Els6segélyre és balesetvédelmi elbirasokra tortént képesités, vagy betanitas
Rendeltetésszera hasznalat

Alkalmazas csévezetékekben kdzegek visszafolyasanak meggatlasara a megengedett nyomas- és
hémérséklethatarokon beliil, a nyomastartd késziilékre haté vegyi és korrodald hatasok
figyelembevételével.

Az alkalmazasi feltételekhez meg kell vizsgalni az armaturak kézeggel szembeni ellenalléképeségét.
3. Veszeéely !
Az armatura zem kdzben nyomas alatt all !

A karimas kotések megbontasakor, vagy zarécsavarok meglazitasakor forréviz, g6z, maré folyadékok,
vagy mérgez6 gazok Iépnek ki. Az egész testen sulyos leforrazédas és égések lehetségesek !
Lehetségesek sulyos mérgezések !

szerelési-, vagy karbantartasi munkakat csak nyomasmentes allapotban szabad végezni !
Uzem kézben az armatdra forrd, vagy mélyhitott.

Lehetségesek sulyos égések a kézen és karokon.

Szerelési-, vagy karbantartasi munkakat csak szoba-hédmérsékleten szabad végezni.
Eles belsé darabok vagasi sériiléseket okozhatnak a kézen !

Az armatura cseréjekor véddkesztyiit kell viselni !

4. Besorolas a Nyomastartd készulékek iranyelv
9. cikkelye szerint

Araml6 kézeg Gaz Cseppfolyos

Aramlé kdzeg csoport 1 2 1 2
Igen Igen Igen Igen

Kategoéria Kivétel a 3.3-as cikkely Il 1] 1]

szerint

Névleges @,NA 15+25 32+100 125+200 100+200

CE jelolés Nem Igen Igen Igen

Tipus Mind Mind RK 86, RK 86A RK 49

RK49 NA80-ig !
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5 Rendszer leirasa

A spiralgylru kézpontozasu (RK 76 ), vagy haz kdzpontozasu RK visszacsapdszelepek. Beépités
minden helyzetben. Zarérugés szelepeknél a beépitési helyzet tetsz8leges. Zarérugd nélkili szelepeket
csak figgdleges, alulrél felfelé aramlasi iranyu Vezetékekben lehet szerelni.

SpiralgyirG kdzpontozasu visszacsaposzelepek

Héaz kdézpontozé biutydkkel készilt visszacsapodszelepek
Héaz kdézpontozasu visszacsaposzelepek

@ VezetBbordak helyzete vizszintes beépités mellett

6. Beépites

TOP

7. Muaszaki adatok
Tovabbi miiszaki adatok a mindenkori adatlapokban talalhaték.

. Tipustabla / Jeloles
RK76 ts [°C] 20 100 300
DN15-100 ps [bar] 49 42 31

9.CE Megfeleloséegi nyilatkozat

A 32+200 névleges atmérdjii RK 76, 86, 16A, 86A nyomastartod készilékekre az alabbi eurépai
iranyelveknek valé megfeleléségi nyilatkozatot teszlink:

m 97.05.29-i 97/23/EG sz. nyomastarté késziilékek iarnyelve
A nyomastarté késziilékek az 1. cikkely 2.1.4 bekezdése szerinti berendezés darabok.

Alkalmazott megfeleléség-értékelési eljaras a ll. és lll. figgelék szerint: H modul, fellilvizsgalta a Lloyd’s
jegyzék nevezett hivatala.

A készulék veliink nem egyeztetett médositasa esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.
Bréma, 2000.07.06.

Uwe Bledschun, okl. mérnok, Walter Meyer,
vezetd konstruktér mindségbiztositasi megbizott
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