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ASR tipusu RMA gyartmanyu
tolézarak
kezelési, karbantartasi és javitasi utasitasa

1)  Altalanos jellemzék

Az ASR tipusu RMA elzar6 tolézar rendkival robusztus, teljesen hegesztett hazas
kivitelben gyartott, porra érzéketlen szakaszolo tolozar gazvezetékekbe torténd
beépités céljara (kokszolo-, bomlastermék- és foldgaz).

2) Felépités / miikodés

Ezen fémtomitési, egylapos tolozar jellemzdi: a preciz sikra leppelt fellletli (6)
planparallel tomor zarélap és a (7) megvezetdlapok, , az utébbiak (11) rugés
elofeszitéses Uszos beagyazasa. Ez teszi lehetévé a bels6é orsomenetes (6) zardlap
hézagmentes mozgasat a teljes Iokethosszon.

Az abszolut hézagmentes fémes tomités meggatolja a szennyezddés behatolasat a (6)
zaro-lap nyitasa és zarasa kozben. Ezaltal a tomit6 felllet stabilan sérilésmentes
marad és garantalt a tartés uzembiztonsag.

LNYITOTT” allasban, - nem szlikitett kivitel esetén - teles gorenye=zhetd
keresztmetszetl. Az aramlasi irany tetszbleges.

A haz bels6 tere a csuszo feluletek folyamatos kenése és a konzervalas céljabol a
specialis ,Cylesso 1000”-es olajjal van feltdltve. A feltdltés nem 100%-o0s, tehat
megmarad egy légparna, azért, hogy az olaj hé hatasara kitagulhasson és ne
keletkezzen a hazban nem kivant tulnyomas (az olajszint kb. 50 mm-rel a fedél alatt
van).

A haz fedelén az (5) zarodugd egyidejileg olaj betdltésére és nyomasmentes
allapotban az olajszint ellendrzési lehetéségére szolgal.

A haz terének nyomasmentesitésénél ezt az (5) zarddugot csak néhany fordulatnyira
szabad meglazitani, amig meg nem torténik a nyomas elengedése a zarodugo
biztonsagi furatan keresztul.

Minden tomités szagositott foldgazzal, valamint kondenzatummal, metanollal és
glikollal szemben ellenall6.

F:\VERTRIEB\BAN-ASR-HU



RMA Maschinen- und Armaturenbau Kehl V4
Faulhaber & Truttenbach KG A—dl

Oststralle 17 ARMATUREN
77694 Kehl / Rhein PIPELINE
Telefon : (07851) 868-0 EQUIPMENT
Telefax : (07851) 868 13

Absperrarmaturen Isolier- und Formstiicke

3) Az orsétomitések cseréje

PN 16-tél kezdve minden tolézarban van egy (28) kiegészit6 ,nyitasi tomités” a belsé
tér feldli biztositasra, a (4) orsén. Ez a tdmités lehetévé teszi, hogy Uzemi nyomas alatt
a (4) orson kicseréljék a (13) O-gylru tomitéseket.

E célbol:

a) Forgassa a tolézar hajtokerekét NYITOTT iranyba, a (6) zardlap fedélen torténé
felitkbzéséig, ami altal a (28) nyitasi tomités aktivizalodik és hagyja a (6)
zarélapot ebben az allasban a tomitések kicseréléséig!

b) Tavolitsa el vés6é segitségével a keménypoliuretan fedéréteget
a (15) karimacsavarokrol!

c) A (3) kariman az (30) légtelenitd dugot lazitsa meg néhany fordulattal, azért,
hogy a biztonsagi furatan keresztll tavozzon a tulnyomas a (28) nyitasi tomités
és (13) orsotomitések kozotti térbdl!

d) Csavarja ki a (3) karimat rogzité (15) csavarokat és vegye le a (3) karimat!
e) Cserélje ki a (13) O-gyUruket!

f) szerelje vissza a (3) karimat!

9) Csavarja vissza a (30) légtelenité dugét!

h) A (9) orsoét zaras iranyba lehet forgatni!

i) Allitsa helyre a védéburkolatot kétkomponens(i PUR javitémasszaval!

4) A (4) orso cseréje
Bizonyos feltételek k6zott az orsé kicserélhetd.

PN 4+25: A (4) orsO cseréjét a (6) zardlap Utkozésig NYITOTT allasaban kell
elvégezni (Id. 3/a bekezdés)!

Engedje el a nyomast a hazbol az (5) zardcsavarral, (csak néhany
fordulatnyira lazitsa meg, hogy a haz a biztonsagi furaton at
nyomasmentessé valjon)!

Ha a haz nyomasa ezaltal nem szlinik meg, akkor tul magas a vezeték
nyomasa és azt csokkenteni kell, amig a haz nyomasmentes nem lesz!
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Tavolitsa el vés6 segitségével a keménypoliuretan feddréteget
a (15) karimacsavarokrol!

A csere nagy gondossaggal, az ors6t mindig flggélegesen vezetve,
tartva kell, hogy torténjen, mert ha a rogzités nélkul csak lazan
behelyezett (8) orsdéanya helyzete megvaltozna, akkor csak nehézkesen
lehet becsavarni az uj (4) orsaot!

Ha a (8) orsdanya teljesen kiesne a (6) zardlapbdl, ami oldalirdnyban
lehetséges, akkor az orso cseréje tobbé nem lehetséges. Ezért mindig
arra ugyeljen, hogy a (4) orsé6 mindig fugg6legesen legyen a kiszerelés
alatt!

Fuggblegesen tartva eldvigyazatosan helyezze be az U] orsét
a (8) orsdanya furataba, majd csavarja be teljesen, mikézben figyel arra,
hogy a (3) karima furatai a hazban lévé furatokkal egytengelybe essenek!

Szerelje vissza a (3) karimat!

Csavarja vissza az (5) zarédugot!

A (9) orsét zaras iranyba lehet forgatni.

Allitsa helyre a védéburkolatot kétkomponens(i PUR javitémasszaval!

>PN 25: Rendszerint el kell engedni a vezeték nyomasat, amig az (1) haz
nyomasmentes nem lesz.

Az eljaras ugyanaz, mint a <PN 25-0s tolézaraknal.

5) Forgatonyomaték / Uzemi allasok.

A miikodtetési nyomatékokat a tablazat tartalmazza.

Tilos tullépni a maximalisan megengedett nyomatékokat!

A mikodtetésnél az alabbiakat kell betartani:

A ,ZART” allast a (4) orsd éramutatéval azonos iranyban térténd forgatasaval lehet
elérni.

A végallas elérése utan erbvel vald zaras nem szikséges.

ZART allasban a (6) zarolapot az (4) orsé egy nyité iranyu fordulataval le kell
valasztani az alsé fellilésrol!
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NYITOTT allasban csak enyhén kell Gtk6ztetni a (6) zardlapot!

Az d&llandéan ZART allasban levé tolézaraknal, a (6) zarolapon torténd
szennyezdOdéslerakddas elkerulése végett évi 2-3 mikodtetés ajanlatos.

Ha a tolézarak uzemszerien NYITOTT allasban vannak, akkor elegend6 4-5 évenként
1 mikodtetes.

Az ASR tipusu tolézarak ,elzaré armaturak” és ilyen minéségben kell 8ket hasznaini!
A (6) zardlap kozbensé allasa (fojtasi helyzet) hosszabb idére nem megengedett és a
lap megsérulését okozhatja.

Viszonylag gyors és nagy nyomas-csokkenés esetén ajanlatos az (1) haz nyomasat a
fentiek szerint elengedni, ami altal alacsonyabb forgatonyomatékot érnek el.

6) Tarolas

Az ASR toldézarat ajanlatos NYITOTT allasban és épuletekben tarolni, hogy a (6)
zarolapot megovjak a seruléstél. A lezar6 véddsapkait csak beépitéskor szabad
levenni.

Kerllend6 a szabadban valé hosszutavu tarolas, kulondsen napsugarzas mellett.

7) Beépités

A tolézarakat az Ovatossag végett NYITOTT Aallasban kell behegeszteni, hogy
elkeruljék a (6) zarolapok fellletének séruléseét.

A csatlakoz6 vezetékekt6l szarmazo kils6 erdket és feszultségeket a vezetékek
megfeleld elrendezésével, ill. megfeleld beépitési helyzettel kell elkerulni.

Ha a vezetéket vizzel nyomasprébazzak, akkor viz hatolhat be a tolézar hazaba. Ezt a
nyomasprobak kiértékelésekor figyelembe kell venni!

Ezt a vizet a nyomasprobak utan a (5) zarodugo kicsavarasa utan ki kell szivatni. (A
viz a haz aljan gyilik 6ssze)!

A viz eltavolitasa utan az (5) zarédugét vissza kell helyezni, meghuzni, s a PUR
védoreteget ki kell potolni, javitani (Id. 9. bekezdés)!

8) Karbantartas

Az ASR tolézarak messzemenden karbantartismentesek. Evente mégis ajanlatos
felUlvizsgalni azon orsok zaras kdzbeni tomitését, amelyeket az atlagosnal gyakrabban
mikodtetnek.
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9) A kiils6 bevonat javitasa

Amennyiben sérulés van a PUR (Protegot 32-55 L) kulsé bevonaton, azt egy
specialisan e célra, ugyanazon Gyart6tol szarmazo ,Protegot 32-10 L” kétkomponensii
javité masszaval lehet helyben kijavitani! Ekkor tartsa be a Gyarto utasitasat!

A gyors kotési id6 miatt ezt a javitd masszat kis, 0,5 kg-os edényekben szallitjak

(RMA-nal kaphato).

A miszaki valtoztatasok joga fenntartva
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ASR tol6zar nyomatekok

PN 4 PN 16-25 PN 70-100

DN | Ford | Tartés | Ind. | Max. | Ford Tartés Inditasi Max. | Ford Tartés Inditasi Max.

I6ket Nm Nm | eng. | |6ket Nm Nm eng. | léket Nm Nm eng.

Nm. Nm. Nm.
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 PN70 | PN100 | PN70 | PN100

40 14 8 15 10 18 90 14 40 50 50 60 90
50 17 10 15 90 17 12 20 15 25 90 17 40 50 50 60 90
65 | 21 10 15 90
80 | 25 20 25 120 20 20 30 25 35 150 20 60 80 70 90 150
100 | 26 20 25 120 25 25 35 30 40 160 25 110 160 120 170 250
150 | 37 20 25 150 30 50 70 60 80 250 29 150 180 160 190 470
200 | 45 20 25 150 40 70 120 80 130 450 32* 300* | 500* 320* | 550* 700*
250 40 130 180 150 200 500 32* 550* | 700* 600* | 750* 1500*
300 48 200 250 250 300 500 33* 850* | 1040* | 900* | 1100* | 2200*
400 48* 450 | 680* | 500* | 720* | 1100* | 45* 1500 | 1700" | 1550 | 1800* | 2500
500 60* 600* | 800* | 650* | 850* | 1100* | 60* 2000 | 2400" | 2300 | 2700 | 3500"

* nyomatékok az orsén mérve

Az alabbi tolézarakon szériaszerlien van mechanikus hajtomi

ASR Attétel Ford / I6ket Tartés nyomaték Inditasi nyomaték Max. megeng. ny.

DN 200 PN 70 1:4 128 90 100 180
DN 200 PN 100 1:4 128 150 170 180
DN 250 PN 70 1:8 256 90 100 190
DN 250 PN 100 1:8 256 105 120 190
DN 300 PN 70 1:8 264 130 150 280
DN 300 PN 100 1:8 264 160 180 280
DN 400 PN 16 1:4 192 150 170 196
DN 400 PN 25 1:4 192 170 190 196
DN 400 PN 70 1:8 360 220 240 280
DN 400 PN 100 1:8 360 250 270 280
DN 500 PN 16 1:4 240 150 170 196
DN 500 PN 25 1:4 240 170 190 196
DN 500 PN 70 egyedi

DN 500 PN 100 egyedi

A megadott nyomatékok egyoldalu terhelésnél teljes nyomaskildonbség mellett a gyakorlatban mért értékek.

19.01.1998 Rometsch
24.07.1995 Widmann Gmohling Foll
1 27.06.1994 Widmann Gmohling Foll
Médositas Kelt Kiallitotta Ellendrizte Engedélyezte
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ASR Tolo6zar

P /’_l Eléfeszit6é rendszer
¥ '_3_0_

- < DN 80

Nyitasi tomités

>PN 16
Anyag Megnevezés Anyag
1 Haz St 19 - -
2 20 - -
3 Karima GGG50 21 - -
4 Orso 1.4021 22 - -
5 Zarédugo 1.4305 23 - -
6 Zarélap GGG 50 24 - -
7 Megvezetdlap GGG 50/ GG20 25 Golyoscsapagy -
8 Orséanya Cu Al 10 Fe F65 26 Csap St
9 Tomitégydiri Teflon/acél 27 - -
10 O gyiirii NBR 28 O gyiiri NBR
1 Laprugo 50 CrVv4 29 - -
12 Lehazogydiri BBR 30 Légtelenité dugo 1.4305
13 O gyiirii NBR 31 c15
14 - - 32 - -
15 Hengerescsavar St 33 Megvezetdgydiri RG7
16 O gyiirii NBR 34
17 Olajtoltet olaj 35
18 - 36
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