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Fontos tudnivalok

Rendeltetésszerii hasznalat

A BK 37, BK 28 és BK 29 kondenzautomaték csak vizg6z kondenzatumanak levezetésére vagy
g6zlégtelenitéként alkalmazhatok. A megengedett nyomas- és hémérséklethatarokon belil, vizg6z
kondenzatumat levezetd csévezetékben torténd alkalmazasra, a vegyi és korrdzids hatasok figyelembe
vételével.

Biztonsagi eldirasok

A késziiléket csak a feladatra alkalmas és kioktatott személyzet szerelheti és helyezheti izembe.

A karbantartasi és szerelési munkakat csak olyan megbizott dolgozok végezhetik, akik specialis
oktatasban részesiiltek.

A Veszélyek!

Uzem kozben a szerelvény nyoméds alatt van és forré! Stilyos égési sériilések és egyéb
sériilések a test egészét érhetik.

A szerelési vagy karbantartasi munkak csak ttlnyomas nélkiili (0 bar) berendezésen, és
csak leh(itott (20°C) allapotban végezhetdk!

A szerelési és karbantartasi munkak megkezdése el6tt a szerelvényt nagynyomasu és
kisnyomasu vezetékekrdl le kell valasztani valamint Iégteleniteni kell!

Az éles szél(i belso elemek a kéz vagasos sériilését okozhatjak! Az armaturan torténd
minden szerelési munkanal véddkeszty(it kell hasznalni!

& Figyelmeztetés!

Az adattabla a szerelvény miiszaki tulajdonsagait tartalmazza. Adattabla nélkiili
szerelvényt nem szabad lizembe helyezni vagy lizemeltetni!

DGRL (Nyomastarto Edények Iranyelvei)

A szerelvények megfelelnek a 97/23/EG Nyomastartd Edények Iranyelveinek.
A 2. kdzegcsoport esetében alkalmazhato.
A szerelvények a 3.3. Cikkely hatalya ald esnek és nem kaphatnak CE-jeldlést.

ATEX (Robbanasvédelmi Iranyelvek)

A késziilékek nem jelentenek potencialis gyujtéforrast és ezért nem esnek a 94/9/EG Robbandasvédelmi
Iranyelvek hatalya ala.

A0, 1,2,20,21,22 (1999/92/EG) robbands-veszélyességi zonakban alkalmazhatok.
A szerelvényekhez nem kell Ex-jeldlés.



Leirasok

A csomagolas tartalma

BK 37, BK 37 ASME: BK 28, BK 28 ASME: BK 29, BK 29 ASME:

1 db kondenzautomata BK 37 1 db kondenzautomata BK 28 1 db kondenzautomata BK 29
1 db kezelési utasitas 1 db kezelési utasitds 1 db Kezelési utasitas
Rendszerleiras

Termikus kondenzautomata, korr6zi6allo, viziitésre érzéketlen Thermovit- szabélyozoval (Bimetal-
szabalyozd). Belsé szennyfogosziirével, és integralt visszadramlasgatiéval. A haztémités azbesztmentes
(grafit/CrNi). Beépitési helyzete tetszdleges.

A kondenzautomatat gyarilag gy allitjak be, hogy az gyakorlatilag visszatorlasztas nélkiil vezeti el a
kondenzatumot.

Miiszaki adatok

Adattabla /Jelolések

A nyomas- és hémérséklethatarokat lasd a szerelvényhazon ill. az adattabla adataiban. Tovabbi
informaciokat lasd a GESTRA nyomtatvanyokon, adatlapokon és miiszaki informaciokban.

Az adattablan vagy a szerelvényhazon jeldljiik a tipust és a kivitelt:

W Gyarto jele

W Tipus

W Nyomasfokozat PN vagy Class

W Nyomasfokozat PN vagy Class

m Atfolyési irany

M Bélyegz6 a szerelvényhazon/adattablan, pl. 01—9 mutatja a gyartas negyedévét / évét
(a példaban I. negyedév 2009).

Névleges atmérd

Névleges nyomas

WOESY GESTRA BK L DN
Q PMA bar | Q
TMA

°C A PMX bar

Class
Névleges nyomas |

GESTRA BK | oL
PMA [ bar/ psig‘ bar / psig Q
TMA °C/ ° °C/ °F
Fig. 1 MADE IN GERMANY APMX " bar / psi




Felépités

BK 37 alkatrészek

Fig. 2




Felépités folytatas

BK 37 ASME alkatrészek
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FEIépités folytatas

BK 28, BK 29 alkatrészek
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BK 28 ASME, BK 29 ASME alkatrészek
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Fig.5




Felépités folytatds
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Fedél

Thermovit- szabalyozd BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME
Thermovit- szabalyozd BK 37, BK 37 ASME

Szennyfogo szlird

Tomit6gy(ird

Haz

Hatlapfejli anya

Rugalmasszaru szegcsavar DIN 2510

Adattabla

0000600000

Hatlapfej(i csavar
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Beépités
BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME

Az aramlasi nyil figyelembe vétele mellett (a nyilnak az aramlasi iranyba kell mutatnia) a beépitési
helyzet tetsz6leges. Vizszintes vezetékbe torténd beszerelés esetén lehetbleg fedéllel felfelé kell
elhelyezni.

A Veszélyek!

Uzem kozben a szerelvény nyomds alatt van és forr6! Stlyos égési sériilések és egyéb
sériilések a test egészét érhetik.

A szerelési vagy karbantartasi munkak csak tulnyomas nélkiili (0 bar) berendezésen, és
csak leh(itott (20°C) allapotban végezhetdk!

A szerelési és karbantartasi munkak megkezdése el6tt a szerelvényt nagynyomasu és
kisnyomasu vezetékekrdl le kell valasztani valamint légteleniteni kell!

Az éles szél(i bels6 elemek a kéz vagasos sériilését okozhatjak!
Az armaturan torténé minden szerelési munkdndl védékesztydit kell haszndlni!

Beépitési utasitas

1. Vegye figyelembe az dramlds irdnyat! Az d&ramlds irany4t mutato nyil a szerelvény hazon talalhato.

2. \Vegye figyelembe a szerelési helyigényt! Ha a szerelvény dllanddra van beépitve, az alkatrészek
kiszerelésére legalabb 80 mm szabad helyet kell biztositani a karbantartashoz.

3. Tavolitsa el a m(ianyag zarékupakokat! A miianyag zarokupakok csak a szallitas biztonsagat szolgaljak.
4. Tisztitsa meg a szerelvény csatlakozasait!
5.1 Szerelje be az oldhatd kotésii kondenzautomatat.

5.2 A hegtokos és a hegtoldatos kivitelt ivhegesztéssel kell beépiteni. (ISO 4063 / 111 sz. vagy 141 sz.
eljaras, vagy azzal egyenértékii szabvany szerint)

Figyelmeztetés!

W A kondenzautomata behegesztését csak EN 287 bizonylattal rendelkezd hegesztok
végezhetik!

A hegesztési varrat hokezelése
A kondenzautomata behegesztése utan a hegesztési varratok hékezelése sziikséges (DIN EN 100529

szerinti fesziiltség mentesitd hdkezelés). A hdkezelést a hegesztési varratok kozvetlen kornyezetére
kell korlatozni.

Szerszam

W Villaskulcs SW 24, DIN 3113, B alak
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Uzembehelyezés

BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME

ABK 37, BK 28 és BK 29 karimacsatlakozasait szilardan és tomitetten kell dsszeszerelni.

A Veszélyek!

Uzem kozben a szerelvény nyomas alatt van és forrg! Stlyos égési sériilések és egyéb
sériilések a test egészét érhetik.

A szerelési vagy karbantartasi munkak csak ttlnyomas nélkiili (0 bar) berendezésen, és
csak leh(itdtt (20°C) allapotban végezhetdk!

A szerelési és karbantartasi munkak megkezdése el6tt a szerelvényt nagynyomast és
kisnyomasu vezetékekrdl le kell valasztani valamint Iégteleniteni kell!

Az éles szél(i bels elemek a kéz vagasos sériilését okozhatjak!
Az armaturan t6rténé minden szerelési munkanal védékesztyiit kell hasznalni!

Uzemelés

Figyelmeztetés!

Fagyveszély esetén a kondenzautomatat le kell Giriteni.

Karbantartas

A szerelvény biztonsagos milkodésének érdekében javasolunk iddszakos ellendrzéseket és
karbantartast. Folyamatos felligyeletet kritikus alkalmazasok esetén javasolunk.

A Veszélyek!

12

Uzem kozben a szerelvény nyomds alatt van és forr6! Slyos égési sériilések és egyéb
sérlilések a test egészét érhetik.

A szerelési vagy karbantartasi munkak csak tulnyomas nélkiili (0 bar) berendezésen, és
csak leh(itott (20°C) allapotban végezhettk!

A szerelési és karbantartasi munkak megkezdése el6tt a szerelvényt nagynyomasu és
kisnyomasu vezetékekrdl le kell valasztani valamint Iégteleniteni kell!

Az éles szélii bels6 elemek a kéz vagasos sériilését okozhatjak!
Az armaturan tortén6 minden szerelési munkanal véddokesztyiit kell hasznalni!



Karbantartas folytatas

Kondenzautomata ellendrzése

A GESTRA BK kondenzautomata helyes miikddése iizemkozben GESTRA gyartmanyu ultrahangos
VAPOPHONE vagy TRAPTEST mérémiiszerrel ellendrizhetd.

Thermovit- szabalyozo és szennyfogo sziiré tisztitasa/ kicserélése

. Szerelje le az @ fedelet a @ hazrdl. Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5

. Haszndljon villas kulcsot a @ vagy @ Thermovit- szabalyozo kiszereléséhez.

. Csavarozza ki a @ vagy a @ Thermovit- szabalyozét, és vegye ki a @ szennyfogd sz(ir6t.

. Tisztitsa meg a hazat, a szabalyozot, a fedelet és a szennyfog6 szir6t.

. Tisztitsa meg a tomitd fellileteket a tomit6gydrimaradvanyoktdl, és helyezzen be egy (j @
tomit6gydirit.

. Tisztitsa meg a @ haz és a @ vagy a @ Thermovit- szabalyozd kozos tomitd fellileteit.

7. Helyezzen be a @ szennyfogd szir6t.

8. Szerelje be a @ vagy a @ Thermovit- szabalyozot, és hlizza meg a Meghtizasi nyomaték
tablazat szerint.
9. Kenje be a @ rugalmasszart szegcsavar, és a @ hatlapfejii csavar meneteit hGalld kenanyaggal
(pld. MOLYKOTE HSC+®).
10. Helyezze vissza az @ fedelet, és szerelje dssze a @ rugalmasszarl szegcsavart vagy @
hatlapfejli csavart a @ hatlapfejii anyval, és hiizza meg azokat keresztben felvaltva a Meghtizasi
nyomatékok tablazat szerint.

B W N =

(2]

Szerszam

W Gy(rs villaskulcs SW 24, DIN 3113, B alak
W Gylrds villaskulcs A.F-3/4,1S0 3318, B alak
m Nyomatékkulcs 20-100 Nm, ISO 6789
m Nyomatékkulcs 80-400 Nm, ISO 6789

Meghtizasi nyomatékok

Alkatrész Megnevezés Meghiizasi nyomaték [Nm]
0/ Thermovit- szabélyozé 100
0 Hatlapfeji anya 60

Minden meghtzasi nyomaték 20°C szobahémérsékletre vonatkozik.

A MOLYKOTE +®) a Dow Coming GmbH, Wiesbaden bejegyzett druvédjegye
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Alkatrészek

BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME

Fig. 6
Alkatrészlista
Alkatrész Megnevezés Rendelési szam
e Thermovit-ggapé}yozé:’BK 28, .BK 29,2z @ 370281
tomit6gy(rivel egyiitt
Thermovit-szabalyozd, BK 37,
2 az @ tomitdgy(iriivel egyiltt 317722
e TomitGgydirdi / grafit /CrNi 372095
(4] Szennyfog sz(ir§ 096701
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Uzemen kiviil helyezés

A Veszélyek!

Uzem kozben a szerelvény nyomds alatt van és forré! Stlyos égési sériilések és egyéb
sérlilések a test egészét érhetik.

A szerelési vagy karbantartasi munkék csak tilnyomas nélkiili (O bar) berendezésen, és
csak leh(itott (20°C) allapotban végezhetdk!

A szerelési és karbantartasi munkak megkezdése el6tt a szerelvényt nagynyomasu és
kisnyomasu vezetékekrdl le kell valasztani valamint légteleniteni kell!

Az éles széli belso elemek a kéz vagasos sériilését okozhatjak! Az armaturan torténd
minden szerelési munkanal véddékeszty(it kell hasznalni!

Figyelmeztetés!

Fagyveszély esetén a kondenzautomatat le kell Griteni.

Leselejtezés

A késziilék selejtezésénél a hulladékkezelés torvényes eldirasait be kell tartani!
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